
La solution 67FR à ouvrant visible est « LA » solution polyvalente.  
Elle présente l’avantage de s’adapter à tous les types de bâtiments. 
Sa  associée à des lignes épurées, 
lui confèrent une certaine universalité.

  Dormants périphériques pour une souplesse d'utilisation : 
Assemblage par équerre.

  Dormant spécial rénovation avec couvre-joint intégré.

  Solution seuil plat, accès PMR : Seuil < 20 mm.

  Dormants monobloc pour un assemblage rapide : 
Assemblage par alvéovis.

  Traverses intermédiaires pour une face vue variable  
entre 69 et 142 mm.

  Dormant minimaliste pour une solution design : 
Feuillure réduite, idéal pour un ensemble composé.

Prise de vitrage
 

18 à 60 mm

67FR
FRAPPE À OUVRANT VISIBLE THERMIQUE

Personne à
mobilité réduite

Étanchéité à
l'air maximale

La gamme de frappe 67FR à ouvrant visible se décline en 
offre minimaliste, à feuillure réduite de 22 mm (face vue 
côté extérieur de 48 mm), pour des réalisations à face vue 

pour les ensembles composés.

Le + produit

CONFIGURATIONS

Double vitrage - Ug 1.0
1.3 W/m².K** – Sw  0.50 – Tlw  0.60
Triple vitrage - Ug 0.7
1.1 W/m².K** – Sw  0.41 – Tlw  0.49

Performance acoustique
Jusqu'à 42 (-1 ; -4) dB

Niveau d'étanchéité 
A4 E9A VC3 

 

Poids max. / vantail 
100 kg*

Hauteur maximum
2400 mm

PERFORMANCES

Très hautes
performances * Associé au palier caché. ** Fenêtre 1 vantail 1250 x 1480 mm.
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