
67FR
FRAPPE À OUVRANT CACHÉ THERMIQUE

Les 
de l’ouvrant caché 
est celle qui offre le plus d'apport lumineux. Par ailleurs, la très faible 
perméabilité à l’air de la frappe 67FR ouvrant caché, lui permet de 
s'intégrer à tous les projets BBC contemporain.

F37 - OUVRANT CACHE C.O. - TRAVERSE BASSE
F37 - Concealed window mitre cut - Low transom
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  Dormants périphériques pour une souplesse d'utilisation : 
Assemblage par équerre.

  Dormant spécial rénovation avec couvre-joint intégré.

  Solution seuil plat, accès PMR : Seuil < 20 mm.

  Dormants monobloc pour un assemblage rapide : 
Assemblage par alvéovis.  

  Traverses intermédiaires pour une face vue variable  
entre 69 et 142 mm.

  Dormant minimaliste pour une solution design :  
Feuillure réduite, idéal pour un ensemble composé.

Personne à
mobilité réduite

Étanchéité à
l'air maximale

Très hautes
performances

CONFIGURATIONS

Performance acoustique
Jusqu'à 41 (-1 ; -4) dB

Poids max. / vantail 
100 kg*

Hauteur maximum
2400 mm

PERFORMANCES

Double vitrage - Ug 1.0
Th : 1.3 W/m².K** – Sw  0.54 – Tlw  0.64
Triple vitrage - Ug 0.7
Th+ : 1.0 W/m².K** – Sw  0.43 – Tlw  0.53

* Associé au palier caché. ** Fenêtre 1 vantail 1250 x 1480 mm.

Prise de vitrage 
20 à 44 mm

Les parcloses de l'ouvrant caché peuvent être usinées à 
45° ou à 90° selon le mode de fabrication.  
Dans le cas de la coupe droite, des bouchons pré-drainés 
assurent la continuité des parcloses au niveau des angles 
de l’ouvrant.  
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